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Montage Studio Star

Schanz Rollladensysteme

Typ G mit Motor
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Umlaufenden Seilzug Uber die
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Freies Schnurende entsprechend
Kasten waagerecht montieren ! des ersten an der Schnurscheibe
verknoten

Achtung:

Die Montage von Studio Star Rollladen darf nur an regendicht fertiggestellten Fassaden erfolgen!.
Ein Einputzen des Rollladens kann schwerwiegende Feuchtigkeitsschaden nach sich ziehen und
zudem eine notwendige Reparatur schwierig bis unmdglich machen.

Technische Anderungen behalten wir uns, ohne vorherige Anzeige, vor.
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Schanz Rollladensysteme

Montage Studio Star

1) Einstellung der Endanschléage

Ab-Richtung: Rolladen herausfahren. Einstellknopf fir Wellendrehrichtung "Ab" bis
zum Anschlag durchdriicken und bei Erreichen der unteren Stellung
loslassen.

Wenn die untere Stellung korrigiert werden muss, Rolladen in die
gewinschte Stellung fahren und Rolladen abschalten. Einstellknopf
fur Wellendrehrichtung "Ab" bis zum Anschlag durchdriicken und
untere Stellung prifen.

Auf-Richtung: Rolladen hochfahren. Einstellknopf fur Wellendrehrichtung "Auf" bis
zum Anschlag durchdriicken und bei Erreichen der oberen Stellung
loslassen.

Wenn die obere Stellung korrigiert werden muss, Rolladen in die
gewinschte Stellung fahren und Rolladen abschalten. Einstellknopf
fur Wellendrehrichtung "Auf" bis zum Anschlag durchdriicken und
obere Stellung prifen.

Wichtig beim Nachjustieren!

Nur den Knopf der zu korrigierenden Wellendrehrichtung driicken! Wird versehentlich
auch der andere Knopf gedriickt, muss auch dieser Anschlag neu eingestellt werden.

Drehmoment Laufr. B

Einstellknopf
Laufrichtung A (links)

Einstellknopf
Laufrichtung B (rechts)

Drehmoment Laufr. A

2) Einstellung der Drehmomente
(mit Innensechskantschliissel SW 3)

Ab-Richtung: Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Ab")
so weit wie notig hineindrehen, bis der Rolladenpanzer
vollstdndig herausfahren kann.

Auf-Richtung: Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Auf")
so weit wie notig hineindrehen, bis der Rolladenpanzer vollstandig
hochgefahren ist.

Allgemeiner Hinweis
Der Motor ist mit einem Dauer-Uberhitzungsschutz ausgestattet, der bewirkt, dass der Motor
nach einmaligem "HeifRlaufen" und der Ublichen Abkihlphase erst dann wieder einschaltet,
wenn der Betatigungsschalter fir mindestens 60 Sekunden auf 0 geschaltet wird.

Technische Anderungen behalten wir uns, ohne vorherige Anzeige, vor.



